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Butla ciSnieniowa 16x65 4"-4"

naturalny

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Stan magazynowy
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Butla cisnieniowa 16x65 4"-4" naturalny

863,43 zt
701,97 zt
Dostepny
4 szt.

24 godziny
1665 4-T-B
1665 4-T-B

Beijing Haiao Technologies Co.,Ltd.

To zbiornik z otworami gérnymi lub gérnymi i dolnymi. W bezposrednim kontakcie z wodg znajduje sie nieprzepuszczalna
warstwa, wykonana z plastiku, polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), poliamidu, polipropylenu lub poliestru spozywczego. Z
zewnatrz, aby zapewni¢ maksymalng wytrzymatos¢ i zdolnos¢ do pracy pod ci$nieniem, obudowy maja nawiniecie z wtékna
szklanego nasaczonego zywicg epoksydowq. Obudowy maja sSrednice od 8" do 63" z otworami 2,5" - 8 NPSM; 4" - 8 - UN; 6" -
FLG. Obudowy nadaje sie do pracy z solg (NaCl) i jest odporny na 5% roztwory HCI, H,SO, i NaOH.
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Rozmiar

H = 1885
D = 430
d=4"

Materiaty:

¢ Podstawa: polietylen wysokiej gestosci;

e Zewnetrzna powtoka: wtékno szklane z zywica epoksydowsg i utwardzaczem;

e Bezszwowa podstawa;

¢ ma gtadka i réwng powierzchnie wewnetrzng;

* jest odporna na dziatanie czynnikédw chemicznych (zasady, kwasy) i wody dejonizowanej;
¢ jest odporna na $cieranie.

WARUNKI EKSPLOATAC]I

Maksymalne ci$nienie robocze: 10,5 bar.

Temperatura robocza: 1-50°C.

Obudowy przechodzg testy: 250000 cykli zmiany ci$nienia od 0 do 10 bar.
Zniszczenie obuddéw nastepuje przy cisnieniu 40 bar.

Maksymalne podciénienie: 75 mm Hg = 0,1 bar.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

e Obudowa jest wykonana zgodnie z NSF/ANSI 44 i NSF/ANSI 61, i jest przeznaczona do pracy w systemach
hydraulicznych z nadcisnieniem.

* Przed eksploatacjg obudowy, personel obstugujgcy powinien zapoznac sie z zasadami bezpieczehstwa, ktére sg
wskazane w niniejszym dokumencie.

e Zabronione jest przeprowadzenie jakichkolwiek prac z obudowg bez zamkniecia doptywu wody i bez spuszczenia
cisnienia.

¢ Obudowa jest przeznaczona do filtracji wody i nie jest przeznaczona do pracy pod préznig ani z sprezonym
powietrzem.

e Wszystkie prace z chemikaliami przy przygotowywaniu roztworéw roboczych reagentéw, ptukaniu i dezynfekcji
obudowy nalezy wykonywa¢ w gumowych rekawicach i innych $rodkach ochrony indywidualne;j.

Niedopuszczalne jest:

* Eksploatacja obudowy przy cisnieniu wody i temperaturze wyzszych niz wskazane w punkcie 2;

¢ Wprowadzenie do obudowy substancji niebezpiecznych bakteriologicznie i chemicznie;

¢ Narazanie obudowy na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, temperatury zerowe i ujemne;

¢ Umieszczanie obudowy w bezposrednim sasiedztwie urzadzeh grzewczych i podgrzewanie powyzej 50°C;

¢ Montaz obudowy w pomieszczeniu z duzg iloscig kurzu w powietrzu;

e Zagracanie pomieszczenia, w ktérym znajduje sie obudowa; przejscia do obstugiwanego sprzetu i elementéw
sterujgcych muszg by¢ tatwo dostepne;

e Zabroniony jest wstep do pomieszczenia, w ktédrym znajduje sie obudowa, osobom niepetnoletnim i nieprzeszkolonym
w zakresie zasad uzytkowania.
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