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Rozgwiazda pod butle cisSnieniowe 4",
do rury 2" (50 mm), 6

ramion, szczelina 0,5 mm,
przeznaczona do gtowic sterujgcych,
pod zbiorniki 18"-21"

Cena brutto 144,82 zt

Cena netto 117,74 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy ES6370B2-05

Kod producenta ES6370B2-05

Producent Beijing Haiao Technologies Co.,Ltd.

Opis produktu

Rozgwiazda pod butle cisSnieniowe 4", do rury 2" (50 mm), 6 ramion, szczelina 0,5 mm, przeznaczona do gtowic
sterujacych (bez rury)!!! pod zbiorniki 18"-21"

Promieniowy system drenazowo-rozprowadzajgcy z przytgczem do centralnej rury podnoszacej wode @50 mm (dystrybutor
dolny 6 lateralny, rura 50mMm), Przeznaczony do stosowania w systemach zmiekczania, odzelaziajgcych i odmanganiajgcych
wode. Konstrukcja zapewnia réwnomierny przeptyw wody przez ztoze filtracyjne, co zwieksza wydajnosc¢ i efektywnos¢
proceséw uzdatniania. Dzieki wysokiej odpornosci na uderzenia oraz rozcigganie system cieszy sie uznang trwatoscia i
niezawodnoscig w dtugotrwatej eksploatacji.

Produkty te sa szeroko stosowane w zbiornikach wykonanych z réznych materiatéw, takich jak FRP (kompozyty wtékna
szklanego), stal nierdzewna, stal weglowa oraz inne materiaty stosowane w branzy wodociggowej i przemystowe;.

Modele: ES6370B2

Materiat: ABS lub PP dopuszczony do kontaktu z zywnoscig, odporny na dziatanie chemikaliéw stosowanych w uzdatnianiu
wody.

Wymiary i kompatybilnos¢:
¢ Pasuje do zbiornikéw FRP o $rednicy 18-21" (450-550 mm)

¢ Przytagcze centralnej rury: @50 mm

Parametry techniczne:
e 6 ramion, szczelina 0,5 mm
¢ Cisnienie robocze zbiornika: 1 MPa
¢ Maksymalna temperatura pracy: do 45°C

¢ Odpornos¢ na uderzenia: wysoka
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¢ Odpornos¢ na rozcigganie i deformacje: wysoka

e Zywotno$¢ materiatu: dtuga, przy standardowej eksploatacji nie wymaga czestej wymiany

Zastosowanie:
e Systemy zmiekczania wody
e Systemy odmanganiania i odzelaziania wody
e Zbiorniki przemystowe i B2B w sektorze wodociggowym

e Zbiorniki mieszczace rézne rodzaje ztoza filtracyjnego

Dodatkowe cechy:
e tatwa instalacja i demontaz w zbiornikach FRP, stalowych lub stalowo-nierdzewnych
¢ Wysoka odpornos¢ na chemikalia i procesy fizykochemiczne w uzdatnianiu wody

e Minimalne ryzyko tworzenia sie martwych stref w ztozu filtracyjnym dzieki promieniowej konstrukcji

Dimensions (mm) Slot size

A B C D (mm)

Diameter (Inchessmm) Flow Top opening

ES6260B2 296 116 53 485/50 110 0.2/025/05 13"~16"(300~400mm) A 4'~8 THREAD
ES6370B2 416 178 53 485/50 125 02/025/05 18"~20"(@450~550mm) B 4"~8" THREAD
ES6450B2 455 210 53 485/50 135 0.2/0.25/0.5 24" (600mm) C 4"~8"THREAD
ES6600B2 575 275 53 485/50/63 165 0.2/0.25/0.5 30" (750mm) D 4"~8"THREAD
ES6700B2 710 337 53 485/50/63 175 0.2/025/05 36'~40" (900~1000mm) E 4"~8" THREAD
ES6850B2 835 402 53 48.5/5063 185 0.2/0.25/0.5 48" (1200mm) F 4"~8 THREAD
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