
 

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 00:49

Link do produktu: https://www.e-filters.pl/wklad-filtracyjny-cintropur-nw-25-o-uv-sl-240-300-mikronow-p-34.html

  
Wkład filtracyjny Cintropur NW 25, O
(-UV) & SL 240 300 mikronów

Cena brutto 243,08 zł

Cena netto 197,63 zł

Dostępność Dostępny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy FWVC300NW250

Kod producenta FWVC300NW250

Producent Cintropur

Opis produktu
Pasuje do filtrów Cintropur NW 25, TIO (-UV) & SL 240
Stopień filtracji: 300 mikronów
Ilość w opakowaniu: 5 sztuk

Wymienny wkład filtracyjny z polipropylenu do filtrów workowych Cintropur NW 25, TIO (-UV) & SL 240. Jest to materiał
eksploatacyjny do filtrów workowych Cintropur NW. Stosowany do filtracji wody z dużą ilością zanieczyszczeń mechanicznych
w domach, przemyśle, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Wkład wymienny wykonany jest z polipropylenu spożywczego – syntetycznego materiału, który nie wpływa na barwę ani skład
chemiczny wody. Przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania wody i różnią się między sobą rozmiarem, mikronażem,
przeznaczeniem oraz typem polipropylenu.

Filtry workowe służą do oczyszczania wody i innych cieczy z zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasek, rdza, muł, brud
itp.

Filtry workowe mogą być używane zarówno do wstępnej, zgrubnej filtracji, jak i do końcowej, precyzyjnej filtracji.

Zasada działania filtra workowego polega na tym, że woda przechodzi przez filtrujący worek, podczas gdy cząstki obcych
substancji pozostają na ściankach worka filtracyjnego. Powierzchnia worka filtracyjnego to siatka z porami o różnej średnicy.
Rozmiar zatrzymywanych cząstek zależy od porowatości wkładów workowych.
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